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RAL Palette:

Plona , nepastebima orlaidė kompletuojama su neopreno filtru rankiniam uždarymui .
savybės

Rankinis valdymas
Šiluminių putų sandarinimas
Grotelės nuo vabzdžių
Pagaminta  iš  presuoto aliuminio
Padengta poliesterio milteliais

5 metų garantijagalimybės
 pjaunama pagal norimą dydį

spalvų gama
pagal užsakymą

Galimi skirtingų spalvų orlaidžių ir stogelių parinkimo variantai .

Du skirtingi dydžiai



SM 1000

STANDARD flat grill (option): 444 x 25 x 3 [mm]

GPVM flat grill (option): 295 x 20 x 3 [mm]

Vent 10 Pa 20 Pa

SM 1000 4000 30 m3/h 40 m3/h

SM 1000 2000 15 m3/h 22 m3/h

Vent Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*

SM 1000 4000 32 (-1; 1) dB 33 dB

SM 1000 2000 34 (-1; 1) dB 35 dB

400
10

200
10

SM 1000 4000

SM 1000 2000

Matmenys
(ilgisx aukštis x gylis)

Tinka visų konstrukcijų tipų langamsFrezavimas
SM 1000 4000, SM 1000 2000 orlaidės tvirtinamos prie lango rėmo.  SM 1000 4000, SM 
1000 2000 išorėje stogelis ar GPVM stogelis grotelės
 

Frezavimo skylė:

Oro srautas

Orlaidė SM 1000 4000: 460 x 16 x 16,6 [mm]Orlaidė SM 1000 2000: 260 x 16 x 16,6 [mm]

Stogelis  SM  1000  4000:  450x16x19 
[mm] Stogelis  SM  1000  2000:  250  x  16  x  19 
[mm]

Montavimo pavyzdys
PVC langai

Mediniai langai

PROJEKTUOTOJAMS .Mechaninėms oro ištraukimo sistemoms naudoti 20 Pa oro kiekį
Triukšmo slopinimas

Pardavėjas :
Edgaras Gerulaitis
IDV PAŽYMA
NR.614232 Kaunas

T +370 8683 87801
Evedinimasnamui@gmail.com

www.orlaidės.lt


